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Manual da Beneficiadora de Arroz e Café Incobi Modelo Rural

01 – Moega Capacidade de 50 Litros

02 – Registros de entrada para o descascador, deverá ser aberto após a máquina estiver em plena rotação e a moega cheia.

03 – Registro de Saída do produto beneficiado com palha, deverá ser aberto ½” a ¾” para arroz e aberto totalmente para o café (variando de acordo com o produto)
04 – Registro do ventilador, para separar a palha do produto beneficiado e para a classificação da quirera (regula-se a abertura de acordo com o produto)

05 – Saída da palha

06 – Base para o motor. Usar motor elétrico de 5 HP e 2 pólos com polia de 100 mm e correia modelo B-68.

07 – Saída de Palha Retornada.

08 – Saída de Farelo Grosso.

09 – Polia, deverá girar no sentido horário a 1600 RPM.

10 – ½ Lâmina de aço (descascador para arroz);  deverá ser regulada com 3 a 4 mm da raia do rotor.

11 – Brunidor de borracha para arroz; deverá ser regulado com 2 a 3 mm da raia do rotor, variando de acordo com o produto.

12 – Lâmina de aço (Descascador de Café, Soja e Milho) ; deverá ser regulada com 5 e 6 mm da raia do rotor, variando de acordo com o produto

12 – Borboletas para regulagem das lâminas.

14 – Contra porcas das Borboletas.

15 – Saída de produto beneficiado.

16 – Saída de Quirera.

OBS – ao mudar de arroz para café ou vice verça deve-se retirar a peneira para devida limpeza, recolocando-a em seguida. Determinados tipos de café devido ao teor da umidade ser variado, torna-se necessário passar duas vezes para uma perfeita aspiração da palha.

Deve-se testar o funcionamento com diversos tipos de arroz. Acreditamos que após efetuarem as regulagens acima descritas, terão um funcionamento a contento, como ocorre com as outras unidades.

